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DATI TECNICI SB200-400-300 @ Garbin
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= min.65
I~ min. 120 —=| B COMANDO AD ARGANO
~ Memlpakﬁfub%g? e e e a) Dimensione minima L1=470mm
I = da : : ; _
= Hi=luce €2 1290|1380 | 2640 | 3150 | aag0| | D) Dimensione massima Hl=3000mm
¢) Superficie massima 8mq
A~ A = veletta 260| 325 380 425 550
ﬁ COMANDO A MOTORE
P a) Dimensione minima Ll=
T B MEtalpak Sh400 570mm (L1 520mm speciale)
H1 =1 da 600| 1300 | 1990 | 2650 | 3160 i ; i —
uee C% 1290| 1380 | 240 | 3130 | 3700| | D) Dimensione massima H1
4420mm
;) A = veletta 360 490| 620 720 | 850 ¢) Superficie massima 12,50mq
; § L1 = larghezza luce riferita al piano
i Metalpak Sh500 di appoggio delle guide.
i H1 =luce da 600 1300 | 1990 | 2650

cassonetto
Quote superiori  devono  essere
approvate dal notro ufficio tecnico.

3160 H1= altezza luce  compreso
e a 1290| 198l]| 264l]| 3150 | 44zu|

A = veletta 26[]| 325| 38[]| 425| 55[]|
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L1 APPLICAZIONE IN LUCE
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L2 APPLICAZIONE OLTRE LUCE

SB70 SB90 SB200 SB400 SB500

LAMELLA PROFILATA LAMELLA IN LEGNO LAMELLA ESTRUSA



DATI TEGNICI SB70-90 @ Garbin

VARIABILE
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= min.50 -} ;J Lot
12 *ﬁ s J& . COMANDO AD ARGANO
min.100 —FL 3 ) TABELLA INGOMBRI a) Dimensione minima L1=530mm
= P b) Dimensione massima H1= 5000mm
Meta|pak Sh 70 ¢) Superficie massima 8mq
Hi=luce da 500 2201 3101 4001 COMA“DUA.MOTORE. .
B a 2200 | 3100 | 4000 | 4800 a) Dimensione minima Ll=
T | | | | 630mm
A = veletta 260 325 380 500 b) Dimensione massima Hl=
- 5000mm
% ¢) Superficie massima 8mq
o D= § . .
N . : L1 = larghezza luce riferita al piano
S 50 q
g \ — L;J Metalpak Sh 30 di appoggio delle guide.
% Hl=luce da 500 | 2301 | 3291 | 4096 Hi= altezza luce  compreso
7777777727 a 2300 | 3290 4095 4800 cassonetto
ﬂ ‘ A = veletta 260 ‘ 325 | 380 | 31 I Quote  superiori  devono essere
L approvate dal notro ufficio tecnico.

Tabhella Golori
VERNICIATURA ABBINAMENTO ABBINAMENTO
A COLORI STANDARD LAMELLE COLORI COLORI
POLVERI (H1]]1]3 VELETTE
| | RAL 7035 Grigio luce Si Si
| | RAL 9010 Bianco puro Si Si
RAL 9006 Bianco alluminio Si Si
| || RAL 9001 Bianco crema Si Si
| RAL 9007 Grigio alluminio Si Si
\ \ RAL 1001 Beige Si Si - supplemento
_ RAL 7016 Grigio antracite Si Si
_ RAL 1035 Beige perlato Si Si - supplemento
_ RAL 8014 Marrone seppia Si Si
_ RAL 6005 Verde muschio Si Si

N.B. : VERNICIATURA FUORI STANDARD PREVENTIVO A RICHIESTA
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